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NORMATIVA SOBRE LA

CIRCULACION DE BICICLETAS







CONDUCTOR PEATON



a el trafico de ciclos, con la sefializacion horizontal y

i: via ciclista que discurre
da, en un solo sentido o en

71. Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan

fisicamente del resto de la calzada, asi como de la acera.




74. Senda ciclable: via para peatones y ciclos, segregada del
trafico motorizado, y que discurre por espacios abiertos,

%

-

parques, jardines o bosques.



. 0 manivelas.

siguientes supuestos:
»- El conductor deja de pedalear
»- La velocidad supera los 25 km/h.




0 moles (articulo
9.1 del texto articulado).

Articulo 3 Conductores

1. Se debera conducir con la necesarias para evitar

todo dano, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo
conductor como a los demas ocupantes del vehiculo y al resto de los usuarios
de la via. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o
temerario (articulo 9.2 del texto articulado).

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Articulo 175. Obligaciones en el uso de la bicicleta.

Los usuarios de la bicicleta deberan cumplir las normas generales de

circulacion, y adoptaran las medidas adecuadas para garantizar la

convivencia y la seguridad en la via con el resto de vehiculos v,

host

purasfallas.com

especialmente, con los peatones.
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Entre 60y 120. Entre5y 7.

En determinados casos excepcionales por obras o recintos interiores con
limitacion de velocidades inferiores a 50 km/h se podran implantar

dispositivos prefabricados con las siguientes caracteristicas geométricas.
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truccion, no puedan ser ocupados por mas de una persona podran transportar, no
el conductor sea , un menor de en asiento adicional que habra




notores y los ciclos y bicicletas podran arrastrar un remolque
de la masa en vacio del vehiculo tractor y se cumplan las

s que no disminuyan la visibilidad.

ndiciones quede reducida en un 10 por ciento respecto a las
ilos se establecen en el articulo 48.

:as en el vehiculo remolcado.




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Transporte de personas y carga.

En las bicicletas, salvo en autovias, se podra transportar carga, y pasajeros si el conductor es mayor de edad.
Los ciclos que, por construccion, no puedan ser ocupados por mas de una persona podran transportar, no

obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete anos en asiento adicional que
habra de ser homologado.







En todo caso, la carga que sobresalga por detras de los vehiculos a que se refieren los apartados 2 y 3 debera ser
sefalizada por medio de la sefial V-20 a que se refiere el articulo 173 y cuyas caracteristicas se establecen en el anexo Xl
del Reglamento General de Vehiculos. Esta sefal se debera colocar en el extremo posterior de la carga de manera que
guede constantemente perpendicular al eje del vehiculo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la
anchura de la parte posterior del vehiculo, se colocaran transversalmente dos paneles de senalizacion, cada uno en un
extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberan colocarse de tal manera que
formen una geometria de «v» invertida.

INCORRECTO



ar en todo momento en condiciones de . Al
de la via, deberan adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente
10s, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas (articulo 11.1 del texto



gfm:sductor
s esta obligado a mantener su
VISIOH y Ia ah ”W nte Ia conduccmn, que garantlcen su propla segurudad la del resto de los ocupantes del

ngan el resto de Ios pasajeros, y la adecuada colocacion de los objetos o animales transportados para que no
; _'fncna entre = conductor y cualqunera de ellos (articulo 11.2 del texto articulado).

movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de television y reproductores de video o
DVD. Se exceptuan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilizacion sea necesaria para
la vision de acceso o bajada de peatones o para la vision en vehiculos con camara de maniobras traseras, asi como el
dispositivo GPS.




v y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de
'sonldo, excepto durante la correspondiente ensefanza y la realizacion de las pruebas de aptitud en circuito abierto
para la obtencion del permiso de conduccion de motocicletas de dos ruedas cuando asi lo exija el Reglamento General
de Conductores.

Se prohibe la utilizacion durante la conduccion de dispositivos de telefonia movil y cualquier otro medio o sistema de
comunicacion, excepto cuando el desarrollo de la comunicacion tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos,
auriculares o instrumentos similares (articulo 11.3, parrafo segundo, del texto articulado).







‘_ezs'tlgacmn de la alcoholemia. Personas obligadas

quedan obligados a someterse a las pruebas que se

) usuarlos de Ia via cuando se hallen implicados en algun accidente de cnrculacnon (articulo 12.2, parrafo primero, del
texto articulado), o hayan cometido una infraccion conforme a lo tipificado en la Ley de trafico.
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del trafico podran someter a dichas pruebas:
*a) A cualquier usuario de la via o conductor de vehiculo implicado directamente como posible responsable en un
accidente de circulacion.
*b) A quienes conduzcan cualquier vehiculo con sintomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que
permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohdlicas.
*c) A los conductores que sean denunciados por la comision de alguna de las infracciones a las normas contenidas
en este reglamento.
*d) A los que, con ocasion de conducir un vehiculo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro
de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.




‘que se utilicen bajo prescripcion facultativa y con una
ilizar el vehiculo conforme a la obligacion de diligencia,

s

de los analisis clinicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado
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d ctores de vehlculos de traccion animal, vehiculos especiales con masa maxima autorizada no superior a 3.500
Jramos, , ciclomotores, vehiculos para personas de movilidad reducida o

en el caso de que no exista via o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularan por el arcén de su derecha, si
fuera transitable y suficiente para cada uno de éstos, y, si no lo fuera, utilizaran la parte imprescindible de la calzada.
Deberan también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte
imprescindible de la calzada, los conductores de aquellos vehiculos cuya masa maxima autorizada no exceda de 3.500

kilogramos que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente
la circulacion.

Arcén: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso
de vehiculos automoviles, mas que en circunstancias excepcionales

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Articulo 176. Posicion en la via.

En vias con un limite de velocidad superior a 50 km/h, los ciclistas circularan por el arcén de su

derecha, si fuera transitable y suficiente, y si no lo fuera o no existiese arcén, lo haran por la
derecha y lo mas cerca posible del borde de la calzada.
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| RTEL AVISADOR DE ACOMPANAMIENTO
DE CICLISTAS
1. Indica la circulacién préxima de ciclistas.
2. Deberan llevar en todo momento esta sefial los
vehiculos cuando circulen solo en funcién y
servicio de acompanamiento a la circulacion de
ciclistas.
3. Ird colocada en la parte superior del vehiculo
de acompafiamiento, de forma vertical y sujeta
de tal modo que se evite el riesgo de caida. Se
WS . bt ' wweweewsoe o instalara como elemento supletorio adicional
e o e (movible).
B 4, Esta sefial tendra inscrita en la parte izquierda
vrennsmnn lasefial P-22 y en la parte derecha, la palabra
+==  CICLISTAS, debiendo ajustarse sus dimensiones,
wwa st o COlOT, contenido y caracteristicas técnicas a lo que
WO s indica a continuacion:

5. La sefial V-2 podra ir incorporada a esta sefial formando un
conjunto.
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En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas
y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten.




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

En vias con limite de velocidad igual o inferior a 50 km/h, que dispongan de al menos dos carriles de
. circulacion por sentido, los ciclistas circularan por la calzada y por el carril derecho, favoreciendo el transito del resto de
vehiculos que circulen a mayor velocidad. Podran circular por los otros carriles cuando vayan a cambiar de direccion, o
cuando lo precisen.

En las que dispongan de un carril de circulacion por sentido, los ciclistas circularan preferentemente por la parte derecha
del carril en la medida en que su seguridad y la de los otros usuarios lo permitan, favoreciendo el paso a otros vehiculos.




1 el ap ) & " ilen en posicion paralela, salvo las bicicletas, que
al extremo derecho de laviay
. En las autovias sélo podran circular por el arcén, sin



ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Los ciclistas podran circular en posicion paralela, en columna de a dos, lo mas proximo posible al extremo derecho de




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
En el ambito urbano, se podra permitir que las bicicletas transiten por las aceras y demas zonas peatonales, en los términos

 que se establezcan mediante ordenanza municipal. En ningun caso podra permitirse el transito de bicicletas por las aceras y
demas zonas peatonales en los siguientes supuestos:

2|

| A.- En las aceras que dispongan de una anchura inferior a 3 metros.

B.- Cuando la densidad de peatones lo impida por causar riesgo o entorpecimiento indebido.

C.- A una distancia inferior a 1 metro de la fachada de los edificios.
Los menores de 14 anos podran circular en bicicleta por las aceras y demas zonas peatonales, siempre que la densidad de

peatones lo permita. Un adulto podra acompanar a uno o varios menores circulando por la acera, en las mismas
condiciones.




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
En la circulacion del ciclista por la acera y por las demas zonas peatonales, el peaton tendra siempre la prioridad
sobre el ciclista y éste debera adaptar la velocidad de su marcha para no poner en riesgo el transito normal de éstos.

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
- En la circulacion por las aceras-bici, se estara a las siguientes reglas:

El ciclista circulara a velocidad moderada, atendiendo a la posible irrupcion de peatones y, muy especialmente, de
ninos y de personas con movilidad reducida, y no podra utilizar el resto de |la acera, con las excepciones previstas en el
apartado anterior, que queda reservada al transito de peatones.

El peaton no podra transitar sobre las aceras-bici, salvo para atravesarlas. En este caso, la preferencia de paso
corresponde al ciclista.



ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
En los pasos para peatones que no cuenten con pasos especificos para

bicicletas, los ciclistas que circulen por la acera-bici o por la acera podran
utilizar aquéllos para cruzar la calzada, adaptando su velocidad a la del
peaton y cuidando de no ponerlos en peligro. En este caso, las bicicletas
tendran prioridad de paso sobre los vehiculos a motor, y los peatones sobre
las bicicletas.

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
En la circulacion dentro de las glorietas, teniendo en cuenta las normas de
prioridad que establece el articulo 64, el ciclista ocupara la parte de la

misma que necesite para hacerse ver. Ante la presencia de un ciclista, el
resto de vehiculos reducira su velocidad, evitara en todo momento cortar
su trayectoria y facilitara su maniobra.
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ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

En las vias urbanas donde esté limitada la velocidad a 30 km/h o inferior, la autoridad municipal podra permitir

la circulacion de las bicicletas en contrasentido, mediante el empleo de la senalizacion que corresponda, con el
fin de informar de ello a todos los usuarios de la via.

W




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

No obstante lo dispuesto en el articulo 38.1, los conductores de bicicletas mayores de edad podran circular
por las autovias, salvo que por razones justificadas de seguridad vial se prohiba mediante la senalizacion
correspondiente. Dicha prohibicion se complementara con un panel que informe del itinerario alternativo. La
circulacion debera tener lugar por el arcén, sin invadir la calzada en ningun caso.










ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
Los ciclistas circularan a la velocidad que les permita mantener el control de la
bicicleta, evitando caer de la misma y pudiendo detenerla en cualquier momento,
siempre dentro de los limites fijados en los articulos 48 y 50 de este reglamento.

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

En los supuestos de circulacion del ciclista por la acera y demas zonas
peatonales, éste adaptara su movimiento de marcha al del peaton,

llegando a detener la bicicleta cuando fuera necesario, para garantizar su
prioridad.




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Los ciclistas podran superar el limite de velocidad previsto para ellos en el articulo 48 (Fuera de poblado),

especialmente en descensos pronunciados, sin sobrepasar en ningun caso los limites de velocidad establecidos para el
resto de los vehiculos.

e T ITEG E GO



VELOCIDADES
MAXIMAS

. s Carreteras con 1,5 g V
Autopista y autovia de arcén o mas de Resto de vias Via Urbana

un carril

Solo autovias



Articulo 52 Velocidades prevalentes

1. Sobre las velocidades maximas indicadas en los articulos anteriores prevaleceran las que se fijen:
*a) A través de las correspondientes senales.

*b) A determinados conductores en razon a sus circunstancias personales.

*d) A determinados vehiculos o conjuntos de vehiculos por sus especiales caracteristicas o por la naturaleza de su
carga.




rse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las
condiciones de adherencia y frenado.

(articulo 20.2 del texto articulado).
2. Ademas de lo dispuesto en el apartado anterior, la separacion que debe guardar todo conductor de vehiculo que
circule detras de otro sin senalar su proposito de adelantamiento debera ser tal que permita al que a su vez le siga
adelantarlo con seguridad, . Los vehiculos con masa maxima
autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehiculos y conjuntos de vehiculos de mas de 10 metros de longitud total
deberan guardar, a estos efectos, una separacion ml'nim(a de 50 metros (articulo 20.3 del texto articulado).




C .-;__enada en el articulo 146.
4. Los conductores de los vehiculos que se aproximen a una interseccion sefializada con sefial de interseccién con prioridad, o

gue circulen por una via sefializada con sefal de calzada con prioridad, previstas en los articulos 149 y 151, tendran prioridad
de paso sobre los vehiculos que circulen por otra via o procedan de ella.

5. En las intersecciones de vias sefalizadas con senal de «ceda el paso» o «detencidn obligatoria o stop», previstas en los
articulos 151 y 169, los conductores cederan siempre el paso a los vehiculos que transiten por la via preferente, cualquiera

que sea el lado por el que se aproximen, llegando a detener por completo su marcha cuando sea preciso y, en todo caso,
cuando asi lo indique la senal correspondiente. — ‘

N




ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Quince. El apartado 3 del articulo 56 queda redactado de la siguiente manera:

“3. Todo conductor de un vehiculo que se aproxime a una interseccion regulada por semaforos, debera actuar en la
forma ordenada en el articulo 146.

Los conductores de motocicletas, ciclomotores y bicicletas se podran adelantar hasta situarse en la linea
de detencion, circulando con precaucion entre el resto de los vehiculos detenidos en dichas intersecciones. Si existieran

zonas de espera adelantada reservadas para estos vehiculos, sus conductores podran aproximarse a ellas en las
mismas condiciones.”

Tf F! ¢
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guientes supuestos:
ncia de paso los vehiculos que circulen por una via pavimentada frente a los procedentes

llas (articulo 21.2 del texto articulado).
hiculos que circulen por una autopista o autovia tendran preferencia de paso sobre los que pretenden acceder




’.-asegaradb-:de que con ello no fuerza al conductor del vehiculo que tiene la prioridad a
0 la velocidad de éste,
(articulo 24.1 del

L ‘I“
el




'ORES RESPECTO A LOS CICLISTAS, PEATONES Y ANIMALES
o de ciclistas




1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehi
siguientes:




1. Los conductores tienen prlorldadde aso P

siguientes:

lado
pasos d

).

e ganado de caracter general se senalizaran por medio de paneles complementarios con la

1149, con su plano perpendicular a la direccion de la circulacién y al lado derecho de ésta de forma facilmente visible
- para los conductores de los vehiculos afectados.
Dicha senalizacion debera ser complementada con las correspondientes senales de limitacion de velocidad.







del vehiculo que se pretende adelantar

2. Por excepcion, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuara por la derecha y adoptando
las maximas precauciones, cuando el conductor del vehiculo al que se pretenda adelantar esté indicando
claramente su proposito de cambiar de direccion a la izquierda o parar en ese lado, asi como, en las vias con
circulacion en ambos sentidos, a los tranvias que marchen por la zona central



_ o de marcha, dellmltados por marcas longitudinales a
ndicion de que el conductor del vehiculo que lo efecttie se cerciore previamente de que puede hacerlo sin
religro para los demas usuarios.

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

Los ciclistas podran adelantar y rebasar a otros vehiculos por la derecha o
por la izquierda, segun sea mas conveniente para su seguridad




es de aceleracion o deceleracion o carriles o partes de la via
ninados vehiculos, tampoco se considerara adelantamiento el hecho



.85 Obligaciones del que adelanta durante la ejecucion
:;de la maniobra

¢ ENE fuera de poblado a peatones, animales o a o de traccion animal, se
debera realizar la maniobra , siempre y cuando existan

las condiciones precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones precisas para realizar el adelantamiento en
las condiciones previstas en este reglamento;

Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentldo
contrario.

Cuando el adelantamiento se efectue a cualquier otro vehiculo distinto de los aludidos en el parrafo anterior, o tenga

lugar en poblado, el conductor del vehiculo que ha de adelantar dejara un margen lateral de seguridad proporcional a
la velocidad y a la anchura y caracteristicas de la calzada.




5, El conductor de un vehiculo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de poblado a otro cualquiera lo hara de
- forma que entre aquél y las partes mas salientes del vehiculo que adelanta quede un espacio
‘metros.




Articulo 88 Vehiculos inmovilizados

1. Cuando se encuentre inmovilizado un vehiculo
que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, salvo que la inmovilizacion venga

impuesta por las necesidades del trafico, podra ser rebasado, aunque para ello haya que ocupar la parte de la

calzada reservada al sentido contrario, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin
peligro




estara obligado a
cenirse al borde derecho de la calzada, salvo en los supuestos de giros o cambios de direccion a la izquierda o de

parada en ese mismo lado a que se refiere el articulo 82.2, en que debera ceiiirse a la izquierda todo lo posible,

pero sin interferir la marcha de los vehiculos que puedan circular en sentido contrario (articulo 35.1 del texto
articulado).




Articulo 15 Condiciones técnicas de los dispositivos de alumbrado y sefalizacion optica

2. Ninguna luz instalada en un vehiculo ,a
excepcion de las indicadas en la reglamentacion que se recoge en el anexo |.

4, Todos los dispositivos de alumbrado y de senalizacion optica de los vehiculos de motor y remolcados deberan
cumplir las exigencias especificadas en la reglamentacion que se recoge en el anexo I.

5 , prohibiéndose
expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en los supuestos y
condiciones previstos en la reglamentacion que se recoge en los anexos | y XI.







Las bicicletas

los radios de las ruedas yen




| Situacién

Obligatorio o no

77777777777 Delante Obligatorio

Detras Obligatorio

Detras Obligatorio

16 2 por lado AMARILLO AUTO Lateral Obligatorio

[ ecpmEosenios |, AMARILLO AUTO 2 en cada pedal Obligatorio

pedales




i N | Situacion Obligatorio o no
It ANCO Delante Obligatorio
| ROJO Detras Obligatorio
- ROJO Detras Obligatorio
4es ficos en los AMARILLO AUTO 2 en cada pedal Opcional
ra dlo:;e ’Ias‘me das AMARILLO AUTO Opcional




" "'"‘__os los vehlculos que circulen entre el ocaso y la salida del sol o a cualquier hora del dia en los tuneles,
pasos inferiores y tramos de via afectados por la sefial «Tunel» (S-5) deben llevar encendido el alumbrado que
corresponda de acuerdo con lo que se determina en esta seccion.

2. La regulacion de los sistemas de alumbrado que no estén prohibidos, o en todo lo que no esté expresamente
previsto en este capitulo o en otros preceptos de este reglamento, se ajustara a lo dispuesto en las normas
reguladoras de los vehiculos.

3. Las bicicletas, ademas, estaran dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se
determinan en el Reglamento General de Vehiculos.




Articulo 106 Condiciones que disminuyen la visibilidad

1. También sera obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones meteoroldgicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de
polvo o cualquier otra circunstancia analoga (articulo 43 del texto articulado).
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tos de proteccion

“n' suf' c"aso, los ocupantes estaran obligados a utilizar cascos de proteccion homologados
salvo en rampas ascendentes






~ que
a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las sefales

1 las vias por las que circulan.

ponga una obligacion de detencion, no podra reanudar su marcha el conductor



R-114. Entrada prohibida a ciclos. Prohibicion de acceso a ciclos.



R-505. Fin de via reservada para ciclos. Senala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior senal de
via reservada para ciclos.



el e una via para peatones y ciclos, segregada del trafico motorizado, y
os, parques, jardines o bosques.

S-28. Calle residencial. Indica las zonas de circulacion especialmente acondicionadas que estan destinadas en
primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulacion siguientes: la velocidad
maxima de los vehiculos esta fijada en 20 kilometros por hora y los conductores deben conceder prioridad a los
peatones. Los vehiculos no pueden estacionarse mas que en los lugares designados por senales o por marcas.



scripciones de color blanco son los siguientes:
0 senda ciclable.
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